
 
 

VEGASON 
ultrazvukové kompaktní sondy pro měření  
výšky hladiny kapalin a sypkých hmot  
 

Výrobce:   

Kompaktní ultrazvukové sondy VEGASON poskytují bezkontaktní, bezúdržbové a přesné měření 
výšky hladiny kapalin v rozsahu 0,25 až 45 metrů a sypkých látek v rozsahu 0,25 až 25 metrů. 
Umístění senzoru a elektronické části v jednom pouzdře usnadňuje montáž. Robustní  konstrukce a 
pouzdro z chemicky vysoce odolného plastu PBT (volitelně z hliníku nebo nerez oceli 316L) 
dovoluje použít sondu i v těch nejtvrdších průmyslových podmínkách. Sondy VEGASON používají 
ultrazvukovou technologii určení vzdálenosti od čela senzoru k měřenému materiálu. Senzor vysílá 
sérii ultrazvukových pulsů a získanou „ozvěnu“ přeměňuje na elektrický signál. Elektronická část 
digitálně zpracovává získaná data pomocí technologie ECHOFOX a rozlišuje správný odraz od 
materiálu a nepravá echa vznikající akustickými a elektrickými vlivy a  odrazem signálu od 
pohybujících se lopatek  míchadel. Všechny sondy mají vestavěnou teplotní kompenzaci, dataloger 
a ochranu proti přepólování. 

Přehled dodávaných typů 

• VEGASON 61 – měřící rozsah pro kapaliny 0,25 až 5m, sypké látky 0,25 až 2m 
• VEGASON 62 – měřící rozsah pro kapaliny 0,4 až 8m, sypké látky 0,4 až 3,5m 
• VEGASON 63 – měřící rozsah pro kapaliny 0,6 až 15m, sypké látky 0,6 až 7m 
• VEGASON 64 – měřící rozsah pro kapaliny 1 až 25m, sypké látky 1 až 15m 
• VEGASON 65 – měřící rozsah pro kapaliny 0,8 až 45m, sypké látky 0,8 až 25m 

Oblasti použití 

• v chemickém a petrochemickém průmyslu (nafta, oleje, barvy, laky) 
• v potravinářství (výroba nápojů) 
• ve farmaceutickém průmyslu 
• v těžebním průmyslu (kamenolomy, těžba štěrku, štěrkopísku) 
• ve zpracovatelském průmyslu (cementárny, vápenky, keramické závody) 
• v zemědělství (odpadní jímky) 
• při zpracování vody a odpadních vod (úpravny vody, čistírny odpadních vod) 
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